AN Tornium

Componentes y Sistemas
Metalicos para la Construccion.

Acanalados de Fijacion Expuesta
Trapezoidales



Ternium

Trapezoidales

*"TERNIUM TR-72

Ancho efectivo )
| 720 mm | [ 246mm
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*"TERNIUM TR-101

Ancho efectivo

1008.6 mm /J\F]J».ﬁmm
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Aplicaciones

*Cubiertas con vertientes Atributos TERNIUM TR-72 TERNIUM TR-101
no mayores a 20 mts.

Poder 720 mm 1008.6 mm
sPendiente minima del cubriente
10%

Peralte 24.6 mm 24.6 mm
sMediana capacidad - « * -
estructural y de desagiie. Calibres 22%, 24, 26, 28, 30y 32 20%, 22, 24, 26, 28y 30
*Ternium TR-72 * Calibres bajo consulta
principalmente para muros
de fachada

Distribuidor:

Constructora de Obras Estructurales S.A. de C.V.
Av. Manuel J. Cloutier No. 829 Int. 4. Col San Jerénimo Chicahualco. Metepec Estado de México C.p. 52170
Tel. (722) 1996391y (722) 2878477. info@estructurascoesa.com.mx . web. www.coesa.com.mx
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*"TERNIUM TR-72

;"..nEh;:n efzctivo
| 720 eam | F 24.6mm
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*"TERNIUM TR-101
Ancho efective
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Tabla de Capacidad de Carga (Kg/m?) {Uniformemente Distribuida) '
&
conpicion | cavere | se. SEPARACICON ENTRE APOYOS (mts )
DEAPOYO MAX. CARGAVIVA SUCCION DEVIENT O
MTS. | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | zoo | 220
30 213 | 147 : 107 258 : 179 : 132 | 101 : &0
28 297 | 205 | 149§ 113 3507 23T ATe | 437 1 108
SIMFLE 26 145 | EFE T I 19§ 445 L 08 4537134 TE T AT Y 1A A
24 135 31§ 297 ¢ 172 | 138 § 42 530 | aid | 275 | 210 § 168 | 135 | 111
e 180 325 f 248 | 184 1 132 57 | B21 | Gad | 494 | 317 § 251 | 203 | 1d4
30 11 | 132 | 96 287 : 199 : 146 | 112
28 140 | EEETTIT T OTE ] I i A A < A 1
DOELE 26 145 |THEEETTUEE Y 985 E q28 | o0 508 | 353 | o8 | 499 & 157 § 437 1 105
24 170 276 ¢ 201 & 153 | de0 § 98 B03 § 419 | a08 | 236 : 187 § 151 | 125
22 230 304§ 331 | 181 ; 145 | 118 578 | 452 | 339 § 268 § 247 | 479 |
30 240 | 166 @ 121 358 ; 249 | 183 | 140
28 140 | 3ETT OE TR 1 By A O B
TRIPLE 26 145 TG 2§ 81 | igr 1 10 B35 { dds | a24 | 248 ¢ 198 ¢ 158 [ i#
24 170 G4E 7 253 ¢ 192 | 151 1 1A L 595 | 388 | 296 § 233 1 189 | 136
27 220 A = R R A T R T EC T T < T T T
a0 223 | 154 ; 112 334 | @32 ¢ 171 | 131
CUATROO 28 140 |T303 7] G052 1OAE 63 | 394 | 93p | 489 § 144 N
MAS 26 145 | 385 | 71 : 198 & 130 | 118 3 94 S0 ;412 ;. 303 | 232 ¢ 183 ¢ 148 | 123
24 170 = A I T T T TO7 ¢ 8T ;G960 | 276 ¢ WiE ;476 | 14E
22 220 N N P TR T

Los calibres sombreados se fabricaran sélo bajo consulta técnica.

Distribuidor:
Constructora de Obras Estructurales S.A. de C.V.
Av. Manuel J. Cloutier No. 829 Int. 4. Col San Jerénimo Chicahualco. Metepec Estado de México C.p. 52170
Tel. (722) 1996391 y (722) 2878477. info@estructurascoesa.com.mx . web. Www.coesa.com.mx
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*"TERNIUM TRN-100/35

Ancho efectivo )
1000 mim
i m—
35 mm

-

Aplicaciones

=Cubiertas con vertientes no mayores a 25

mts. Pendiente minima del 6%. Atributos TERNIUM RN—lﬂﬂfBE

*Buena capacidad estructural y cuenta con Poder 1000 mm
doble canal antisifdon. cubriente

*Para cubiertas y fachadas industriales. Peralte 35 mm
=Cuenta con aprobacion de FM. Calibres 22%, 24, 26 y 28*%

* Calibres bajo consulta

Distribuidor:
Constructora de Obras Estructurales S.A. de C.V.
Av. Manuel J. Cloutier No. 829 Int. 4. Col San Jerénimo Chicahualco. Metepec Estado de México C.p. 52170
Tel. (722) 1996391y (722) 2878477. info@estructurascoesa.com.mx . web. www.coesa.com.mx
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“ N Ternium

*TERNIUM TRN-100/35
Ancho efectiva

|' 1000 mm i}

35 mm
!
Tabla de Capacidad de Carga {Kg!mE} (Uniformemente Distribuida)
conoicion | caviere | sep. SEPARACION ENTRE APOYOS (mts.)

DE APOYO MAX. CARGA VIVA SUCCION DE VIENTO
MTS. | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 220 | 240 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 220 | 2.40
26 1.60 | 378 § 277 | 211 | 166 § 133 424 | 31§ 238 § 188 § 152 | 126 | 106
SIMPLE 24 1.95 | 466 § 337 | 257 § 202 ; 162 § 133 ¢ 111 | 515 | 378 § 289 ¢ 299 : 185 | 153 | 129
22 2.25 512 | 385 : 302 : 244 : 200 : 167 G02 : 363 : 204 : 243 | 204 : 174
26 1.80 | 314 § 230 | 175 | 137 { 110 500 | 373 ¢ 286§ 183 § 151 | 127 | 108
DOBLE 24 200 | 387 ¢ 279 | 213 | 167 § 134 £ 110§ M 620 | 455 § 348 § 275 §{ 223 | 184 | 155
22 2.65 452 | 339 : 266 ¢ 214 : 176 @ 146 521 ¢ 412 ¢ 333 | 276 ¢ 232
26 1.80 | 394 ; 288 | 220 ¢ 173 : 139 : 114 G636 ¢ 467 ; 358 ; 282 ; 220 | 189 ¢ 159
TRIPLE 24 200 | 484 ¢ 350 | 267 | 210 § 169 [ 139 { 116 569 ¢ 435 1 344 [ 279 | 230 | 193
22 2.65 426 § 335 ¢ 270 | 222 § 185 652 § 514 § 417 | 344 | 289
CUATRO O 26 1.80 J67 § 268 | 204 F 160 ; 129 : 106 ;: 88 590 F 436 ; 334 ¢ 264 ; 214 | 177 | 148
MAS 24 2.00 449 © 326 | 248 § 195 : 157 © 129 : 107 528 ; 406 : 321 ; 260 | 215 ; 181
22 2.65 524 7 396 P 31 ; 251 § 206 § 172 605 § 480 § 389 | 322 | 270

Los calibres sombreados se fabricaran sélo bajo consulta técnica.

Distribuidor:
Constructora de Obras Estructurales S.A. de C.V.
Av. Manuel J. Cloutier No. 829 Int. 4. Col San Jerénimo Chicahualco. Metepec Estado de México C.p. 52170
Tel. (722) 1996391 y (722) 2878477. info@estructurascoesa.com.mx . web. Www.coesa.com.mx




