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Componentes y Sistemas
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Acanalados de Fijacion Expuesta
Ondulados (Sinusoidales)
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Ondulados (Sinusoidales)

*"TERNIUM TO-725

Ancho efectivo
7146 mm

*"TERNIUM TO-100

Ancho etectivo
1030 mm ( en muros)

9528 mm (en cubiertas}

Atributos TERNIUM TO-725 TERNIUM TO-100

"Cubiertas {i%n v;rtientesdno ; Poder 714.6 mm 1030 mm (muros)
mayores a Mis. ¥ pendiente cubriente 952.8 mm (cubiertas)
minima del 10%.

Peralte 19 mm 19 mm

«Cubiertas curvas mediante
combado previo. Calibres 26%, 28, 30% 22%, 24, 26y 28

* Calibres bajo consulta

Distribuidor:
Constructora de Obras Estructurales S.A. de C.V.
Av. Manuel J. Cloutier No. 829 Int. 4. Col San Jer6nimo Chicahualco. Metepec Estado de México C.p. 52170
Tel. (722) 1996391y (722) 2878477. info@estructurascoesa.com.mx . web. www.coesa.com.mx
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*TERNIUM TO-725

| Ancho efectiva .
714.6 mm
19 mm
1
=TERNIUM TO-100
| Ancho efective .
1030 mm ( en muros)
19 mm
| - | f
952.8 mm (en cubiertasy
Tabla de Capacidad de Carga Neta (K/m*2){Uniformemente Distribuida)
CONDICION SER. SEPARACION DE APOYOS
te apayo |CAUERE| max. Carga Viva Succion de viento
MTS 1| 12| 14| 16| 18] 2| 22| 1| 12| 14| 18] 18] 2| 22
a0 233|140 87 aoa| 212 | 152
) 28 289 | 173 | 108 T4 384 | 268 | 191 | 146
Sim ple
26 1.05 208 | 128 | 85 312 | 230 | 174
24 1.25 243 | 151| %9 | &2 372 | 272 | 206 | 180 | 126
30 233 | 180 | 115 30s| 212 | 152
Doble 28 11| 283 | 200 | 144 | 110 384 | 266 | 191 | 146
— 26 1.35 235|173 ] 131 312 | 230 | 174
24 1.55 280 | 205| 155 121| 35 372 | 272 | 206 | 160 | 126
30 291 | 200 | 145 387 | 266 | 193
. 28 1.1 250 | 182 138 322 | 242 | 183
Triple
26 1.35 300 | 218 | 165 | 112 359 | 290 | 219 | 148
24 1.55 256 | 132|132 95 | &9 339 | 255|175 22 | a0
30 271 | 187 | 135 360 | 248 | 173
Cuatro o 28 1.1 233 | 169 | 128 440 308 | 224 [ 170
mas 26 1.35 280 | 203 | 154 | 104 535| 372 | 270 | 205 | 138
24 1.556 237|179 | 123| 83 | 64 | 617|428 | 315 238 | 163 | 147 | 85

Bajo Consulta: cal.22 para TO-100 y cal. 26 y cal. 30 para TO-725

Distribuidor:
Constructora de Obras Estructurales S.A. de C.V.
Av. Manuel J. Cloutier No. 829 Int. 4. Col San Jer6nimo Chicahualco. Metepec Estado de México C.p. 52170
Tel. (722) 1996391 y (722) 2878477. info@estructurascoesa.com.mx . web. www.coesa.com.mx
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*"TERNIUM TO-30
(Full Hard)

, Ancho efectivo
‘ 778.4 mm

‘ T 145 mm
N e N e N N N e N W
—

Atributos TERNIUM TO-30

=Cubiertas con vertientes no mayores a

15 mts. y pendiente minima del 10%. Poder cubriente 778.4 mm
*Para cubiertas y fachadas rurales. Peralte 14.5 mm
*Lamina con mayor resistencia (80 ksi) Calibres 28y 32

Distribuidor:
Constructora de Obras Estructurales S.A. de C.V.
Av. Manuel J. Cloutier No. 829 Int. 4. Col San Jer6nimo Chicahualco. Metepec Estado de México C.p. 52170
Tel. (722) 1996391y (722) 2878477. info@estructurascoesa.com.mx . web. www.coesa.com.mx
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*"TERNIUM TO-30 (Full Hard)

Ancho efectivo

T78.4 mm

145 mm
P N N e T e W
]
1
Capacidad de Carga Admisible (kg/m®) (Uniformemente Distribuida)
CONDICION DE Carga Viva (kg/m?) VS Claro (mts.)
APOYO CALIBRE 0.5 0.75 1.00 1.25
32 567 166 G| 34
Simple
28 835 245 104 &0
32 776 237 98 49
Doble
28 1131 348 145 72
32 970 M6 132 B6
Triple
28 1415 455 194 a7
32 908 336 140 T
Cuatro o mas
28 1325 494 206 104
Distribuidor:

Constructora de Obras Estructurales S.A. de C.V.
Av. Manuel J. Cloutier No. 829 Int. 4. Col San Jer6nimo Chicahualco. Metepec Estado de México C.p. 52170
Tel. (722) 1996391 y (722) 2878477. info@estructurascoesa.com.mx . web. www.coesa.com.mx




